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Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage a la fléche télescopique - Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescépica - Ipy: a b HO i cTpene
10,2-40m 360° 12t
[
T Q . DN
- & L Iso
ﬁ 10,2 m 13,6 m 17m 20,5m 239m 27,3 m 30,8 m 342 m 37,6 m 40m \ !
—im[ i m
2,5 55 2,5
2,7 53 2,7
3 51 49 3
3,5 47 44,5 44,5 42,5 3,5
4 43,5 41 41 38,5 36,5 4
4,5 39,5 37,5 37,5 35 33 31 4,5
5 37 34,5 34,5 33 31,5 30,5 23,3 5
6 31,5 28,8 29 29,1 27,9 26,8 20,9 18,5 15,1 6
7 26 241 24,4 24,9 23,2 22,2 18,9 16,9 14,8 12,1 10,1 7
8 20,9 21,2 20,2 18,9 17,2 15,6 13,9 11,4 10 8
S 17,6 17,9 17,4 16,3 15,7 14,3 13,1 10,9 9,5 G
10 14,9 15,2 15,1 14,3 13,8 13 12,2 10,4 9,1 10
12 11,4 11,4 11,6 11,4 10,8 10,2 95 8,4 12
14 9,1 9,2 9,3 9,1 8,9 8,6 8,4 7,8 14
16 7,7 7,6 7,4 7,5 7,5 7 6,9 16
18 6,4 6,5 6,3 6,3 5,9 5,8 18
20 5,4 5,5 5,4 5,3 5,1 5 20
22 4,7 4,6 4,5 4,2 4,1 22
24 4,1 4 3,8 3,6 3,5 24
26 3,4 3,3 3,1 3,1 26
28 3 2,9 2,7 2,6 28
30 2,5 2,3 2,3 30
32 2 2 32
34 1,7 1,7 34
36 1,5 36
* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABMHYTON Ha3aAa cTpene TAB 115001 / 115004
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Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage a la fléche télescopique - Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescépica - Ipy: A HaTe Vi ctpene
10,2-40m 360° 7t
’ — DIN
rr'11 Q El- ISO
& - L
! 102 m 13,6 m 17 m 20,5 m 23,9 m 27,3 m 30,8 m 342 m 37,6 m 40 m \ !
1 m * > M
2,5 55 2,5
2,7 54 2,7
3 51 48,5 3
3,5 47 44,5 44 42,5 3,5
4 43,5 40 40 38,5 36,5 4
4,5 39,5 36,5 36,5 35 32,5 31 4,5
5 36 33 33 31,5 28,8 27,3 23,3 5
6 28,3 26,7 26,5 25,4 23,6 21,8 20,2 18,5 15,1 6
7 21,1 21,1 21,8 20,7 19,4 18 17,2 16 14,8 12,1 10,1 7
8 17,4 17,3 16,3 15,6 14,6 14,2 13,2 11,4 10 8
9 14,3 14,6 14 13,9 12,9 12,3 11,5 10,9 985 €
10 12 12,3 12,2 12,1 11,2 11 10,5 € 9,1 10
12 9,2 9,5 o5 ©2 8,7 8,3 7,8 7,6 12
14 7,1 7,4 7,4 7,5 7,1 6,8 6,3 6,1 14
16 6 6 6 6,2 5,6 5,2 5 16
18 4,9 4,9 4,8 4,7 4,3 4,2 18
20 4,1 4,1 3,9 3,8 3,5 3,5 20
22 3,5 3,3 3,2 2,9 2,9 22
24 3 2,8 2,7 2,4 2,4 24
26 2,4 2,3 2 2 26
28 2 1,9 1,7 1,7 28
30 1,6 1,4 1,4 30
32 1,1 1,1 32
34 0,9 0,9 34
* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABKUHYTOW Ha3aa cTpene TAB 115002 / 115006
10,2-40m 360° 5,5t
N
T Q DN
- - L ISO
» 102m 136m | 17m | 205m | 239m | 27,3m | 308m | 342m | 376m | 40m »
—m : - m
2,5 55 2,5
2,7 54 2,7
3 51 48,5 3
3,5 47 44 44 42,5 3,5
4 43,5 40 40 38,5 36 4
4,5 39,5 36 36 34 31 29,1 4,5
5 35,5 32,5 32,5 30,5 27,9 25,5 23,3 5
6 26,5 258 25,2 23,7 22,1 20,4 19,3 17,9 15,1 6
7 19,7 19,7 20,3 19,3 18,1 17,1 16,4 15,3 14,3 11 9,1 7
8 16,2 16,2 15,2 18 8,9 13,1 12,2 10,3 8,9 8
€ 13,3 13,6 13,3 12,8 11,9 11,3 11 10,3 8,6 €
10 11,1 11,5 11,7 11,1 10,8 10,2 9,7 9 8,6 10
12 8,4 8,8 8,7 8,5 8 7,6 7,1 6,9 12
14 6,5 6,8 6,8 6,8 6,4 6,1 5,7 5,5 14
16 54 54 oI5 5,3 5 4,6 4,5 16
18 4,5 4,4 4,2 4.1 3,8 3,7 18
20 3,7 3,7 3,5 3,4 3,1 3,1 20
22 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 22
24 2,7 2,5 2,4 2,1 2,1 24
26 2,1 2 1,7 1,7 26
28 1,8 1,6 1,4 1,4 28
30 1,4 1,1 1,1 30
32 0,9 0,9 32

* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABUHYTOW Ha3aa cTpene

TAB 115003 / 115009
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Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage a la fléche télescopique - Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescépica - Ipy: a b HO i cTpene
102-13,6m 0°/360° | [1207 155t
e @[ DIN
1 ——] N 1)
10,2 m 13,6 m
A 0° 360° 0° 360° »
> m 12t 7t 5 i 7t 55 12t 7t 55 i 7t 5 i > m
3 21,8 20,5 20,2 11 10,6 3
815 19,3 18,1 17,8 9,6 9,2 19,7 18,6 18,2 9,5 9,6 315
4 17,2 16,1 15,4 8,2 7,8 17,6 16,6 16 8,6 8,2 4
4,5 15,4 14,1 13,4 7,1 6,8 15,9 14,6 13,9 7,6 7,2 4,5
) 14 12,3 11,6 6,3 6 14,4 12,9 12,2 6,7 6,4 )
6 11,6 9,8 9,2 5,1 4,8 12 10,2 9,7 55 5,2 6
7 9,5 7,8 4 3,7 10 8,3 7,8 4,5 4.1 7
8 8,3 6,8 6,5 3,6 B3 8
9 7 5,8 55 3 2,7 9
10 6,1 5,1 4,6 2,5 2,3 10

0° = nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABUHYTOW Ha3aa cTpene

ReifengréBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafo de neumaticos - wuHbl:: 16.00 R 25/ 20.5 R 25

TAB 115104 /115106 / 115109 / 115124 / 115127

10,2-13,6m 0°/360° 124/71/55t
— N " DIN
Ll im==s | ISO
10,2 m 13,6 m
: 0° 360° 0° 360° :
> M 12t 7t 55t 7t 55t 12t 7t 55t 7t 55t > m
3 16,4 15,1 14,7 7,1 3
3,5 14,3 13,2 12,8 6,5 6,1 14,8 13,7 13,3 6,4 6,5 3,5
4 12,7 11,6 11,3 5,6 5,3 13,1 1251 11,7 5,5 5,7 4
4,5 11,3 10,3 10,1 4,9 4,6 11,7 10,8 10,5 5,3 5 4,5
5 10,2 9,3 €1 4,1 3,8 10,6 ©7 9,5 4,7 4,2 5
6 8,2 7,4 7,2 3,1 2,9 8,7 79 7,6 3,5 3,3 6
7 6,8 6,2 5,9 2,5 2,3 7,2 6,6 6,3 2,8 2,6 7
8 6,2 5,6 5,2 2,3 8
9 5,4 4,8 4,2 9
10 4,7 3,9 3,6 10

0° = nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblIABUHYTOW Has3aa cTpene

ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafo de neumaticos - wuHbl: 14.00 R 25

TAB 115113 /115115/115118 / 115133 / 115136
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage - Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién - Buicora nogsema

64m
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

S1130
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50m
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Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante - Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral - Fpyzonoanemnoctb Ha oTkKMAHOM yanuHUTENE

™

o
S

o

N = - 2
OO PEANOOWOWMNOOOSADWW

A DB PADOOWWWWNNNDN
OBNOOMOARANOOO AN

10,2-40m

9,5m

360°

& | DIN
M rﬁ1| Q N —
- - | ] ISO
10,2 m 30,8 m 34,2 m 37,6 m 40m
9,5m 9,5m 9,5m 9,5m 9,5m f
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° <« M

7,9 3

7,7 3,5
7.4 4

71 4,5
6,8 6,7 5
63 | 6,5 8,4 6
57 6,1 5,2 8,4 7,7 7
5,2 5,7 5,2 8,1 7,6 6,3 5,6 8
4,7 5,3 5,1 7,9 6,7 7,4 6,3 5,6 9
4,2 4,9 4,9 7,6 6,5 7,2 6,2 6,1 5,4 10
&8 3,9 4,2 7 6,2 53 6,9 5,9 5,8 5,5 5,1 5,2 12
2,7 3,3 3,4 6,5 5,9 5,1 6,6 5,7 5 5,5 5,2 4,7 4,8 4,9 4,6 14
2 2,5 6 5,6 4,9 6,2 55 4,8 5,3 4,8 4,6 4,6 4,5 4,3 16
55 5,4 4,8 5,6 583 4,7 4,9 4,5 4,4 4,4 4,2 4.1 18
4 5 47 | 48 | 5,1 46 | 45 | 42 | 41 4,1 39 | 39 20
4 4,6 4,7 4,2 4,4 4,6 41 4 3,9 3,9 3,7 3,7 22
3,8 4 4,2 3,9 3,8 3,9 3,6 3,8 3,7 85 BE5) 3,5 24
85 8.5 3,6 3,4 3,5 3,5 3,1 3,3 3,4 3 3,2 3,3 26
3,1 3,2 8.3 2,9 3,1 3,2 2,7 2,9 3 2,6 2,8 2,9 28
2,7 2,8 2,9 2,6 2,7 2,8 2,3 2,5 2,6 2,3 2,4 2,5 30
24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 2 2,1 22 | 2 2,1 2,2 32
2.1 2,1 2,2 1,9 2 2,1 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,9 34
1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 36
1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 38
1,3 1,3 1 11 1,1 1 1,1 11 40
0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 42
07 | 07 07 | 07 | 07 44
0,6 46

TAB 115031 / 115040 / 115049
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Traglasten an der Klappspitze
Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage a la fléchette pliante - Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral - Ipy. a b HO OTKM, ya Tene
10,2-40m 16m 360° 12t
= 11 ) s o
- - [ ISO
10,2 m 30,8 m 34,2m 37,6 m 40m
ﬁ 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m »

> m 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° > M

4 4,1 4

4,5 4 4,5

5 3,9 5)

6 3,7 6

7 316 4,2 7

8 3,4 3,3 4,2 3,8 8

9 3,2 3,1 4.1 3,8 3,4 3,1 9
10 3,1 B 4 3,7 B 3,1 10
12 2,8 2,8 2,2 3,8 8 815 3,2 3,1 12
14 2,6 2,6 2,1 3,6 2,9 3,3 2,8 3,1 3 14
16 2,3 2,4 2,1 3,4 2,7 3,2 2,7 3 2,6 2,9 2,5 16
18 1,9 2,2 2 3,2 2,6 2,2 3,1 2,6 2,2 2,9 2,5 2,8 2,4 18
20 1,7 2 1,9 3 2,5 2,2 3 2,5 2,1 2,8 2,4 2,1 2,7 2,3 2,1 20
22 1,8 2,9 2,4 2,1 2,8 2,4 2,1 2,7 2,3 2,1 2,6 2,3 2 22
24 2,8 2,3 2,1 2,7 2,3 2,1 2,6 2,2 2 2,5 2,2 2 24
26 2,6 2,3 2,1 2,6 2,2 2 2,5 2,2 2 2,4 2,2 2 26
28 2,5 2,2 2 2,5 2,2 2 2,4 2,1 2 2,4 2,1 2 28
30 2,4 2,1 2 2,4 2,1 2 2,3 2,1 2 2,3 2,1 2 30
32 2,3 2,1 2 2,3 2,1 2 2,1 2 2 2,1 2 2 32
34 2,2 2,1 2 2,1 2 2 1,9 2 2 1,8 2 1,9 34
36 2 2 2 1,8 2 2 1,6 1,8 2 1,6 1,8 1,9 36
38 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,7 1,3 1,5 1,7 38
40 14 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4 40
42 153 1,4 1,2 1,3 1,3 1 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 42
44 1 1,1 1,1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 44
46 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 46
48 0,6 0,6 0,6 0,6 48

TAB 115031 / 115040 / 115049
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Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante - Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral - Fpyzonoanemnoctb Ha oTkKMAHOM yanuHUTENE

™

o
S

()

N = - 2
OO PEANOOWOWMNOOOSADWW

B W WWwWwWwMNNNDN
OO BANO®OO AN

10,2-40m

9,5m

360°

"'/ DIN
= CD i
- - | ] ISO
10,2 m 30,8 m 342m 37,6 m 40 m
9,5m 9,5m 9,5m 9,5m 9,5m f
0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° > m
7,9 @
7,7 3,5
7,4 4
7,1 4,5
6,8 | 67 5
63 | 65 8,4 6
57 | 61 | 52 | 84 7,7 7
52 | 57 | 52 | 81 7,6 6,3 5,6 8
47 | 53 | 51 | 79 | 67 7,4 6,3 5,6 9
42 | 49 | 49 | 76 | 65 72 | 62 6,1 5,4 10
33 | 39 | 42 | 7 62 | 53 | 69 | 59 58 | 55 51 | 52 12
27 | 33 | 34 | 64 | 59 | 51 |59 |57 |5 55 | 52 | 47 | 48 | 49 | 46 14
2 2,5 53 | 56 | 49 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 43 16
47 | 47 | 48 | 44 | 47 | 47 | 4 44 | 44 | 39 | 42 | 41 18
4 42 | 42 | 37 | 4 41 | 34 | 37 | 39 | 33 | 36 | 38 20
34 | 36 | 38 |32 |34 |36 |28 |31 |33 |27 |3 3,2 22
29 | 31 | 32 | 27 | 29 | 31 | 24 | 26 | 28 | 23 | 25 | 27 24
25 | 26 | 27 | 23 | 25 | 26 | 2 22 | 24 | 19 | 21 | 23 26
21 | 23 | 23 | 2 21 | 22 | 1,7 | 19 | 2 16 | 1,8 | 19 28
18 | 19 | 2 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 1,7 | 13 | 15 | 1,6 30
15 | 16 | 1,7 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | 1,4 | 11 | 12 | 1,3 32
13 | 1,4 | 1,4 | 11 | 12 | 1,3 | 09 | 1 11 | 09 | 1 1,1 34
11 | 1,1 0,9 | 1 1 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 36
08 | 08 | 08 06 | 07 06 | 06 38
06 | 06 40

TAB 115033 / 115042 / 115051
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Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage a la fléchette pliante - Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral - Ipy. a b HO OTKM, yAnunurene
10,2-40m 16m 360° 7t
=== [T e DI
- - [ ISO
10,2 m 30,8 m 34,2m 37,6 m 40m
ﬁ 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m »

> m 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° > M

4 4,1 4

4,5 4 4,5

5 3,9 5

6 3,7 6

7 316 4,2 7

8 3,4 3,3 4,2 3,8 8

9 3,2 3,1 4.1 3,8 3,4 3,1 9
10 3,1 B 4 3,7 B 3,1 10
12 2,8 2,8 2,2 3,8 8 385 3,2 3,1 12
14 2,6 2,6 2,1 3,6 2,9 3,3 2,8 3,1 3 14
16 2,3 2,4 2,1 3,4 2,7 3,2 2,7 8 2,6 2,9 2,5 16
18 1,9 2,2 2 82 2,6 2,2 3,1 2,6 2,2 2,9 2,5 2,8 2,4 18
20 1,7 2 1,9 3 2,5 2,2 3 2,5 2,1 2,8 2,4 2,1 2,7 2,3 2,1 20
22 1,4 1,8 2,9 2,4 2,1 2,8 2,4 2,1 2,7 2,3 2,1 2,6 2,3 2 22
24 2,7 28 2,1 2,6 2,3 2,1 2,5 2,2 2 2,4 2,2 2 24
26 2,5 2,2 2,1 2,4 2,2 2 2,1 2,2 2 2 2,2 2 26
28 2,3 2,2 2 2,1 2,1 2 1,8 2,1 2 1,7 2 2 28
30 2 2,1 2 1,8 2 2 1,5 1,8 2 1,4 1,7 2 30
32 1,7 1,9 2 1,5 1,7 1,9 1,2 1,5 1,7 1,2 1,4 1,7 32
34 1,4 1,6 1,7 1,3 1,5 1,6 1 1,3 1,4 0,9 1,2 1,4 34
36 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2 1,4 0,8 1 1,2 0,8 1 1,1 36
38 1 1,1 1,2 0,9 1 1,1 0,7 0,8 1 0,6 0,8 0,9 38
40 0,9 0,9 1 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 40
42 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 42

TAB 115033 / 115042 / 115051

LTM 1055-3.2



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante - Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral - Fpyzonoanemnoctb Ha oTkKMAHOM yanuHUTENE

™

S

o

()

N = - 2
OO PEANOOWOWMNOOOSADWW

WWWwWwwNNNN
0O RANOOWOO RN

10,2-40m

9,5m

360°

= 1 ) == 1%
- - | ] Iso
10,2 m 30,8 m 34,2 m 37,6 m 40 m
9,5m 9,5m 9,5m 9,5m 9,5m f
0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° | ©0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° —im
7.9 3
77 3,5
7.4 4
7.1 45
68 | 67 5
63 | 65 8,4 6
57 | 61 | 52 | 84 77 7
50 | 57 | 52 | 81 76 6,3 5,1 8
47 | 53 | 51 | 79 | 6,7 7.4 6,3 5,1 9
42 | 49 | 49 | 76 | 65 72 | 62 6,1 5,1 10
33 | 39 | 42 | 7 62 | 53 | 66 | 59 58 | 55 51 | 52 12
27 | 33 | 34 | 58 | 59 |51 |57 | 57 |5 53 | 52 | 47 | 48 | 49 | 46 14
2 25 5 51 | 49 | 47 | 5 48 | 43 | 47 | 46 | 42 | 45 | 43 16
42 | 45 | 45 | 39 | 42 | 45 | 36 | 39 | 42 | 34 | 38 | 41 18
36 | 38 | 4 33 | 36 | 38 | 29 | 32 | 35 | 28 | 31 | 34 20
3 32 | 34 | 28 | 3 32 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 28 22
26 | 27 | 29 | 23 | 26 | 27 | 2 23 | 24 | 19 | 22 | 24 24
20 | 23 | 24 | 2 22 | 23 | 1,7 | 19 | 2 16 | 18 | 2 26
18 | 2 21 | 17 | 1.8 | 1,9 | 14 | 15 | 1,7 | 1,3 | 15 | 16 28
15 | 16 | 1,7 | 14 | 15 | 1,6 | 1,1 | 13 | 14 | 1 12 | 1,3 30
13 [ 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 09 | 1 11 | 08 | 1 1,1 32
14 | 11 [ 11 | 09 | 1 11 | 07 | 08 | 09 | 06 | 07 | 08 34
09 | 09 07 | 08 | 08 06 | 07 06 36
06 | 06 38
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TAB 115036 / 115045 / 115054
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Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante - Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral - Ipy. a

b HU OTKM, yAanuHutene
10,2-40m 16m 360° 55t
=== [T e D
- - [ ISO
10,2 m 30,8 m 34,2 m 37,6 m 40 m
16 'm 16 m 16 m 16 m 16 m »
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° > M
41 4
4 4,5
3,9 5
3,7 6
3,6 4,2 7
3,4 3,3 4,2 3,8 8
3,2 3,1 41 3,8 3,1 2,8 9
3,1 B 4 3,7 3,1 2,8 10
2,8 2,8 2,2 3,8 3 385 3,1 2,8 12
2,6 2,6 2,1 3,6 2,9 3,3 2,8 3,1 2,8 14
2,3 2,4 2,1 3,4 2,7 3,2 2,7 8 2,5 2,8 2,4 16
1,9 2,2 2 3,2 2,6 2,2 3,1 2,6 2,2 2,9 2,4 2,8 2,3 18
1,7 2 1,9 3 2,5 2,2 3 2,5 2,1 2,8 2,3 2 2,7 2,3 2 20
1,4 1,8 2,8 2,4 2,1 2,7 2,4 2,1 2,5 2,3 2 2,4 2,3 2 22
2,6 2,3 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 2 2 2,2 2 24
2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2 1,8 2,1 2 1,7 2 2 26
2 2,1 2 1,8 2 2 1,5 1,8 2 1,4 1,7 2 28
1,7 1,9 2 1,5 1,7 2 1,2 1,5 1,7 1,1 1,4 1,7 30
1,4 1,6 1,8 1,2 1,5 1,7 1 1,2 1,4 0,9 1,2 1,4 32
1,2 1,4 1,5 1 1,2 1,4 0,8 1 1,2 0,7 0,9 1,1 34
1 1,1 1,2 0,9 1 1,2 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 36
0,8 0,9 1 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 38
0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 40
0,6 42
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TAB 115036 / 115045 / 115054
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MaBe

Dimensions

Encombrement - Dimensioni
Dimensiones - Fa6apursl kpaxa
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R, = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccién en todos los ejes - lMoBopoT Bcemu Konecamu
MaBe - Dimensions - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones - Paamepbl mm
A A B C D E F G H
100 mm*
14.00 R 25 3700 3600 2540 2113 3498 2830 1710 20° 15°
16.00 R 25 3750 3650 2540 2101 3548 2880 1760 21° 16°
20.5 R25 3750 3650 2680 2163 3548 2880 1760 21° 16°

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspension abajo - Lwaccu ocakeHo
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Gewichte
Weights

Poids - Pesi
Pesoso - Harpysxm

-

Achse - Axle
Essieu - Asse
Eje - MocThbl
t

12

12

2 3

12

' mit 7 t Ballast - with 7 t counterweight - avec contrepoids 7 t - con contrappeso di 7 t - con 7 t de contrapeso - ¢ npoTvBoBECOM 7 T

Gesamtgewicht - Total weight t
Poids total - Peso totale t
Peso total - O6wuui Bec, T

36"

Traglast - Load - Forces de levage t Rollen - No. of sheaves Strange - No. of lines Gewicht - Weight kg
Portata - Capacidad de carga t Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti Poids- Peso kg
[pysonoabEMHOCTb, T Poleas - KaHaTtHbIX 610K0B Reenvios - 3anacoBka Peso - Co6cT. Bec, Kr
57,4 7 14 400
46,1 5 10 400
30,2 3 7 280
18,8 1 & 195
4,5 - 1 75
Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesses - Velocita
Velocidades - Ckopoctn
RN Y
() l 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R1 | R2 %
226-1 73 | 94|121|152 | 196|258 | 332 | 42,7 | 548 | 69,7 | 75 |>%37| 78 | 568 %
5,6 6,1
14.00 R 25 073 079
S|, (0T 23 | 3 3,9 Y7 25 | 69,8 %
=== (1,8 2
2,46 - 2,65 -
g 79 | 10,2 | 13,1 | 16,6 | 21,3 | 28,1 | 36,1 | 46,5 | 59,7 | 75,8 | 80 ’ 8,5 50,8 %
16.00 R 25 @ 6,1 6,6 0
AU s, (0797 25 | 33| 42 085- 57 | 61,7%
T |2 2,1

Antriebe - Drive
Mécanismes - Meccanismi
Accionamiento - MpuBoAbI

0-120

0-120

in-1
0-16 min

13

stufenlos - infinitely variable

regulable sin escalonamiento - 6eccTyneHyaro

m/min fir einfachen Strang - single line
m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo
M/MWH NPY OAHOKPATHOW 3anacoBKe

m/min fiir einfachen Strang - single line
m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo
M/MWH NPY OAHOKPATHOW 3anacoBKe

en continu - continuo

06/MWH

Seil @/ Seillange - Rope diameter / length

Diametre / Longueur du cable - Diametro / lunghezza fune
Didmetro / longitud cable - Anametp / annHa tpoca

15 mm /200 m

15 mm /210 m

Max. Seilzug - Max. single line pull
Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune
Tiro méx. en cable - Makc. TAroBoe ycune

45 kN

45 kN

ca. 60 s vom -1,4° bis 83° Auslegerstellung - approx. 60 seconds to reach a boom angle from -1,4° up to 83°
env. 60 s de -1,4° jusqu’a 83° - circa 60 s da -1,4° fino all‘angolo del braccio di 83°
aprox. 60 segundos de -1,4° a 83° de inclinaciéon de pluma - oK. 60 cek.n0 BbiCTaBfeHna cTpensl ot -1,4° o 83°

ca. 240 s fiir Auslegerlange 10,2 m — 40 m - approx. 240 seconds for boom extension from 10,2 m — 40 m
env. 240 s pour passer de 10,2 m — 40 m - circa 240 s per passare dalla lunghezza del braccio di 10,2 m a 40 m
aprox. 240 segundos para telescopar la pluma de 10,2 — 40 m - oK. 240 cek.Ao BbicTasnexuda ot 10,2 10 40 m
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Avusstattung
Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opynosanne

Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife
Kastenkonstruktion aus hochfestem
Feinkorn-Baustahl.

4-Punkt-Abstitzung, horizontal und vertikal
vollhydraulisch ausschiebbar.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr,

Typ 936L A6, wassergekuihlt, Leistung

270 kW (367 PS) bei 2000 min-', max.
Drehmoment 1700 Nm bei 1000-1500 min-,
Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3,
elektronisches Motormanagement.
Kraftstoffbehélter: 350 I.

ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit
automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC.
Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem
Verteilerdifferential.

Alle Achsen gelenkt. Achsen 2 und 3 sind
Planetenachsen mit Differentialsperren.

Alle Achsen hydropneumatisch gefedert und
hydraulisch blockierbar.

6fach. ReifengroBe: 14.00 R 25.

ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage
mit hydraulischer Servoeinrichtung und
zusatzlicher Reservepumpe, von der Achse
angetrieben. Bei StraBenfahrt wird die 3. Achse
elektrohydraulisch gelenkt und ab 30 km/h
auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung ent-
sprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluft-
bremse, alle Achsen sind mit Scheiben-
bremsen ausgestattet, 2-Kreisanlage.
Handbremse: Federspeicher auf die Rader
der 1. und 2. Achse wirkend.
Dauerbremse: Auspuffklappenbremse mit
Liebherr-Zusatzbremssystem.
ABV-Automatischer-Blockier-Verhinderer in
Verbindung mit ASR-Antischlupfregelung.
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien
71/320 EWG.

2-Mann-Fahrerhaus in Stahlblechausfiihrung,
Kataphorese tauchgrundiert, gummielastisch
aufgehangt und hydraulisch gedampft,
Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und
Kontrollinstrumente.

Steuerung der elektrischen und elektroni-
schen Komponenten mit modernster Daten-
bus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien
je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen

14

Eigengefertigte, verwindungssteife SchweifB-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-
Baustahl. Als Verbindungselement zum
Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollen-
drehverbindung, die unbegrenztes Drehen
ermdglicht.

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk

Drehwerk

Krankabine

Sicherheits-
einrichtungen

Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

Diesel-hydraulisch mit 1 Axialkolben-
Verstellpumpe mit automatischer Leistungs-
regelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, vom
Dieselmotor im Fahrgestell angetrieben,
offene Olkreislaufe mit elektrisch geregeltem
sLoad Sensing“. 4 Arbeitsbewegungen
gleichzeitig fahrbar.

Elektrische Ansteuerung der Antriebe Uber
selbstzentrierende 4fach Handsteuerhebel,
Komfort-Armlehnensteuerung, Liebherr-
Systembus (LSB).

Axialkolben-Konstantmotor, Hubwerkstrom-
mel mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse, Antrieb im
geregelten, offenen Olkreislauf.

1 Differentialzylinder mit vorgesteuertem
Bremsventil.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe,
federbelastete Haltebremse. Drehwerk serien-
maBig umschaltbar: offen und eingespannt.

In verzinkter Stahlblechausfiihrung, pulver-
beschichtet, Sicherheitsverglasung,
Bedienungs- und Kontrollelemente fiir den
Kran- und Fahrbetrieb. Kabine um 20° nach
hinten neigbar.

LICCON-Uberlastanlage, Hubendbegrenzung,
Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauch-
briiche, Testsystem flr Servicezwecke.

Beulsichere und verwindungssteife Konstruk-
tion aus hochfestem Feinkornbaustahl mit
ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstlick und

4 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhéngig
voneinander hydraulisch ausschiebbar.
Schnelltakt-Teleskopiersystem , Telematik®.
Auslegerlange: 10,2 m — 40 m.

7t

Steuerung der elektrischen und elektroni-
schen Komponenten mit modernster
Datenbus-Technik.

Zusatzausriustung

Klappspitze

2. Hubwerk

Bereifung

Antrieb 6 x 6
Zusatzballast

Einfach-Klappspitze 9,5 m lang, unter 0°,
20° oder 40° montierbar.
Doppel-Klappspitze 9,5 m — 16 m lang,
unter 0°, 20° oder 40° montierbar.

Fir den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit
Klappspitze, wenn Haupthubseil eingeschert
bleiben soll.

6fach.

ReifengréBe: 16.00 R 25 oder 20.5 R 25.
Zusatzlich wird die 1. Achse angetrieben.

5 t fUr einen Gesamtballast von 12 t.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.

LTM 1055-3.2



Avusstattung
Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opyaosauune

Crane carrier

Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driving cab:

Electrical system

Liebherr designed and manufactured, box-
type, torsion resistant design of high-tensile
fine grained structural steel.

4-point support, all-hydraulic horizontal and
vertical operation.

6-cylinder Diesel engine, make Liebherr, type
D936L A6, watercooled, 270 kW (367 HP)

at 2000 min-', max. torque 1700 Nm at
1000-1500 min-'. Exhaust emissions acc. to
97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3.
Electronic engine management.

Fuel tank: 350 I.

ZF 12-speed gear box with automatic control
system AS-TRONIC. Two-stage transfer case
with lockable transfer differential.

All axles steered. Axles 2 and 3 with planetary
gears and differential locks.

All axles with hydropneumatic suspension
and hydraulic locking facility.

6 tyres. Tyre size: 14.00 R 25.

ZF-servocom power steering, dual circuit
system, with hydraulic servo system and
auxiliary pump circuit. At road travel, the 3rd
axle is steered electrohydraulically, and fixed
for straight travel from 30 km/h onwards.
Steering acc. to EG directive 70/311/EWG.

Service brake: all-wheel servo-air brake, all
axles are equipped with disc brakes, dual
circuit.

Hand brake: Spring-loaded, acting on all
wheels of axles 1 and 2.

Sustained-action brake: Exhaust retarder with
additional Liebherr braking system. Anti-lock
device in conjunction with anti-skid control.
Brakes acc. to EC directive 71/320/EEC.

Two-men driving cab, steel sheet design,
cataphoretic dip-primed, mounted on rubber
shock absorbers and on hydraulic dampers,
safety glass windows, operating and control
elements.

Control of the electrical and electronical
components by modern data bus technique.
24 \/olt DC, 2 batteries 170 Ah each, lighting
according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame

Crane drive

15

Liebherr-made, torsion-resistant, welded
construction of high-tensile structural steel,
linked to carrier by a three-row roller slewing
ring with central greasing, for 360° continuous
rotation.

Diesel-hydraulic with 1 axial variable displace-
ment pump with automatic capacity control,

1 double gear pump, driven by the carrier
Diesel engine, open regulated oil circuits with
electrically controlled ,load sensing®,
operation of 4 movements simultaneously.

Crane control

Hoist gear

Luffing gear

Slewing gear

Crane cab

Safety devices

Telescopic boom

Counterweight

Electric system

Electrical control of drives by self-centering
joysticks, armrest-integrated control
elements, Liebherr system bus (LSB).

Axial piston fixed displacement motor, hoist
drum with integrated planetary gear and
spring-loaded static brake, actuation by open
regulated oil circuit.

1 differential ram with pilot operated brake
valve.

Axial piston fixed displacement motor,
planetary gear, spring-loaded static brake.
Slewing gear invertible from released to
locked as a standard feature.

Galvanized steel construction, powder
coating, safety glazing, control elements and
instruments for crane operation and travelling.
Cab tiltable backwards by 20°.

LICCON safe load indicator, hoist limit switch,
safety valves against pipe and hose rupture,
test system for servicing.

Buckling resistant and torsion-proof design of
high tensile steel with oviform boom profile,

1 base section and 4 telescopic sections.

All telescopic sections extendable hydrauli-
cally and independently from one another.
Rapid-cycle telescoping system , Telematik®.
Boom length: 10.2 m — 40 m.

7t

Control of the electrical and electronical
components by modern data bus technique.

Additional equipment

Folding jib

2nd hoist gear

Tyres
Drive 6 x 6

Additional
Counterweight

Single folding jib, 9.5 m long, installation at 0°,
20° or 40°. Double folding jib, 9.5 m -16 m
long, installation at 0°, 20° or 40°.

For two-hook operation or with folding jib in
case main hoist shall remain reeved.

6 tyres. Tyre size: 16.00 R 25 or 20.5 R 25.
Axle 1 additionally driven.

5 t for a total counterweight of 12 t.

Other items of equipments available on request.
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~ [ ]
Chaéssis porteur

Chassis

Stabilisateurs

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Cabine

Installation
électrique

Fabrication Liebherr, construction en caisson
indéformable, en acier a haute résistance a
grains fins.

Calage en 4 points, a telescopage horizontal
et vérinage entierement hydrauliques.

Diesel, 6 cylinders, marque Liebherr, type
D966L A6, refroidi par eau, puissance

270 kW (367 ch) a 2000 min-', couple max.
1700 Nm a 1000-1500 min-'. Emissions des
gaz d‘échappement conformes aux directives
97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3.
Gestion électronique.

Réservoir a carburant: 350 I.

Boite de vitesses ZF a 12 rapports, mécanis-
me automatisé a commande AS-TRONIC.
Boite de transfert a 2 étages avec blocage de
différentiel.

Tous les essieux sont directeurs. Les essieux
2 et 3 avec planétaires et blockages de
différentiels.

Tous les essieux sont suspendus hydropneu-
matiquement et blocable hydrauliquement.

6 roues. Taille: 14.00 R 25.

Direction hydraulique ZF-servocom, a deux
circuits, assistée hydrauliquement, avec
pompe auxiliaire entrainée par essieu. Lors de
déplacement routier, le 3éme essieu est dirigé
électrohydrauliquement, et fixé en marche
directe a partir de 30 km/h. Direction conforme
aux directives européennes 70/311/CE.

Freins de service: servofrein a air comprimé,
tous les essieux sont munis de freins a
disque, a 2 circuits.

Frein @ main: par cylindres a ressorts,
agissant sur les roues des essieux 1 et 2.
Frein a régime continu: Ralentisseur sur
échappement avec systeme de freinage
additionnel Liebherr.

Dispositif anti-enrayeur avec controle anti-
patinage.

Freins selons directive CE 71/320/CEE.
Cabine conducteur bi-place en tole d‘acier
revétue anti-corrosion par bain de cata-
phorese, suspendue sur silent blocs et amor-
tissement hydraulique vitrage de sécurité,
tableau de bord complet.

Composants électriques et électroniques
reliés entre eux par bus de données moderne.
Courant continu 24 Volts, 2 batteries a 170 Ah
chacune, éclairage conforme au code de la
route.

Chassis

16

Fabrication Liebherr, construction mécano-
soudée en tole d‘acier a haute résistance a
grains fins. Reliée au porteur par une cou-
ronne d‘orientation a 3 rangées de rouleaux
avec graissage central. Rotation totale 360°.

Entrainement

Commande

Treuil

Relevage de fleche

Orientation

Cabine de grue

Sécurités

Fléche télescopique

Contrepoids
Circuit électrique

Diesel hydraulique avec 1 pompe double a
débit variable et régulation de puissance
automatique, 1 pompe a engrenages double,
entrainés par le moteur Diesel du porteur,
circuits hydrauliques ouverts avec ,load
sensing“, régulé électriquement.

4 mouvements simultanés practicables.

Commande électrique des mécanismes par
leviers de manoeuvre a centrage automati-
que, commandes de grue ,grand confort®
intégrées aux accoudoirs du siege, Liebherr
systeme bus.

Moteur hydraulique a cylindrée constante,
treuil a réducteur planétaire incorporé et frein
d‘arrét a ressort, en circuit hydraulique ouvert
ou fermé et régulé.

1 vérin différentiel a soupape pilotage de
freinage.

Moteur a cylindrée constante a pistons
axiaux, engrenage planétaire, frein d‘arrét
commandé par ressort. Orientation de série
commutable en circuit hydraulique ouvert ou
fermé (freinage automatique ou au pied).

En t6le d‘acier galvanisée, peinte par
poudrage polyester et cuisson au four, avec
vitrage de sécurité, dotée de tous les
éléments de contréle et de commande pour
I‘opération et la conduite de la grue.

Cabine inclinable vers I'arriere de 20°.

Contrbleur de charge LICCON, fin de course
crochet haut, clapets de sécurité en cas de
ruptures de flexibles. Systéme de test pour
faciliter I‘entretien.

Construction en acier de haute résistance a
grains fins a profil oval a haute résistance au
flambage, 1 élement de base et 4 élements
télescopiques. Chaque élement télescopable
indépendamment de |‘autre. Systéeme de
télescopage , Telematik“ séquentiel rapide.
Longueur de fleche: 10,2 m — 40 m.

7t

Composants électriques et électroniques
reliés entre eux par bus de données moderne.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante

Deuxiéme treuil

Pneumatiques
Entrainement 6 x 6

Contrepoids
supplémentaire

Fléchette pliante simple, longueur 9,5 m,
montable a 0°, 20° ou 40°. Fléchette pliante
double, longueur 9,5 m — 16 m, montable a 0°,
20° ou 40°.

Pour le levage avec 2 crochets on pour le
travail avec fléchette pliante lorsque le cable
de levage principale rest mouflé.

6 roues. Taille: 16.00 R 25 ou 20.5 R 25.

Essieu 1 est entrainé additionnellement.

5t pour un contrepoids total de 12 t.

Autres équipements supplémentaires sur demande.
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Avutotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi
Sospensione

Pneumatici
Sterzo

Freni

Cabina di guida

Impianto elettrico

Torretta

Telaio

17

Produzione Liebherr, struttura di tipo catolato
antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato
grado di snervamento.

4 stabilizzatori estraibili in orizzontale o
verticale in modo completamente idraulico.

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D936L
AB, raffreddato ad acqua, potenza 270 kw
(867 HP) al regime di 2000 giri/min, coppia
mass. 1700 Nm al regime di 1000-1500 giri/
min. Emissioni gas di scarico in base alle
direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3.
Gestione elettronica del motore.

Capacita serbatoio carburante: 350 t.

Cambio ZF a 12 marce con sistema di com-
mutazione automatico AS-TRONIC. Riparti-
tore, a due stadi con bloccaggio differenziale.

Tutti gli assi sterzanti. Assi 2 e 3 sono assi
epicicloidali con bloccaggi differenziale.

Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e
bloccabili idraulicamente.

6 gomme. Dimensione: 14.00 R 25.

Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio
circuito con servosterzo idraulico e pompa
addizionale di riserva, azionata dall‘asse.
Durante la guida in strada il 3° asse sterza
elettro-idraulicamente in base alla velocita ed
¢ fisso dai 30 km/h su percorso orizzontale.
In accordo con le normative CEE 70/311.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito
su tutte le ruote, tutti gli assi sono equipag-
giati con i freni a disco, a doppio circuito.
Freno a mano: accumulatore a molla agente
sulle ruote del 1° e 2° asse.

Freno rallentatore: freno motore a farfalla con
sistema di rallentamento supplementare Lieb-
herr. Dispositivo di bloccaggio automatico ABV
insieme al regolatore antislittamento ASR.
Freni conformi alle Direttive Ce 71/320 CEE.

Cabina per 2-persone in lamiera d’acciaio
zincato per cataforesi, a sospensione elastica
e isolata idraulicamente. Vetratura di sicurezza,
strumenti di comando e di controllo.

Controllo delle componenti elettriche ed
elettroniche con la piu moderna tecnica di
trasmissione “dati bus”, corrente continua
24 Volt, 2 batterie ciascuna di 170 Ah,
illuminazione secondo StVZO (regolamento
per I'immatricolazione tedesco).

Produzione Liebherr, struttura saldata
antitorsione in acciaio a grana fina ad elevato
grado di snervamento. L’elemento di
giunzione tra |'autotelaio e torretta € costituito
da una ralla a 3 corone di rulli che permette
una rotazione illimitata.

Trasmissione gru

Comando

Argano

Meccanismo
d’inclinazione

Meccanismo di
rotazione

Cabina gru

Dispositivi di
sicurezza

Braccio telescopico

Contrappeso
Impianto elettrico

A diesel idraulica con 1 pompa a portata
variabile a pistoni assiali con controllo
automatico di potenza, 1 pompa doppia ad
ingranaggi azionata dal motore diesel
nell’autotelaio; circuiti idraulici di tipo aperto
con dispositivo elettrico “Load sensing”
regolato. 4 movimenti di lavoro eseguibili
contemporaneamente.

Comando elettrico della trasmissione
mediante leva di comando manuale
autocentrante a 4 posizioni. Comodo
comando sui braccioli del sedile, Liebherr
systembus (LSB).

Motore a cilindrata costante a pistoni assiali,
tamburo dell’argano con ingranaggio
epicicloidale e freno d’arresto caricato a
molla. Azionamento regolato in circuito
idraulico aperto.

1 cilindro differenziale con valvola d’arresto
assistita.

Motore a portata costante a pistone assiale,
ingranaggio epicicloidale, freno d‘arresto
caricato a molla. Rotazione commutabile di
serie, libera o controllata.

In lamiera d’acciaio zincata, verniciatura con
polveri, vetratura di sicurezza, elementi di
comando e di controllo per il funzionamento
e la guida della gru. Cabina inclinabile
all’indietro di 20°.

Limitatore di carico LICCON, interruttori di
finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza
contro la rottura di tubi rigidi e flessibili,
Testsystem (sistema di controllo) per la
manutenzione.

Costruzione anti ammaccature e antitorsione
in acciaio a grana fine ad elevato grado di
snervamento, con profilo ovale; 1 elemento di
base e 4 elementi telescopici. Tutti gli
elementi telescopici estraibili idraulicamente
indipendentemente tra loro. Sistema di
telescopaggio a ritmo rapido “Telematik”.
Lunghezza braccio: 10,2 — 40 m.

7t

Comando delle componenti elettriche ed
elettroniche con la pit moderna tecnica di
trasmissione “data bus”.

Equipaggiamento addizionale

Falcone

2° argano

Pneumatici

Trazione 6 x 6

Contrappeso
addizionale

Falcone a un elemento lungo 9,5 m,
montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braccio
telescopico. Falcone a due elementi lungo
9,5 - 16 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto
al braccio telescopico.

Per I’'esercizio con due ganci o con falcone,
se la fune di sollevamento principale deve
rimanere infilata.

6 gomme.
Dimensione: 16.00 R 25 oppure 20.5 R 25.

Trazione anche del 1° asse.

5t per un contrappeso totale di 12 t.

Altri equipaggiamenti addizzionali sono fornibili su richiesta.
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Ausstattung
Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opynosanne

Bastidor

Estabilizadores

Motor

Caja de cambios

Ejes

Suspension

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

Tipo cajon, fabricacion propia en acero
estructural de grano fino de alta resistencia,
a prueba de torsion.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal
y vertical totalmente hidraulica.

Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo
D936L A6, refrigerado por agua, potencia
270 kW (367 CV) a 2000 min-', par de giro
maximo 1700 Nm a 1000-1500 min-'. Segun
norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3.
Gestion electrénica de motores.

Deposito de combustible: 350 I.

Caja de cambios ZF de 12 marchas, con
sistema de cambio automatico AS-TRONIC.
Engranaje de distribucién de dos escalona-
mientos, con diferencial de distribucién blo-
queable.

Todos los ejes con direccion. Los ejes 2 y
3 son ejes planetarios con bloqueos de
diferencial.

Suspensién hidroneumatica y bloqueo
hidraulico en todos los ejes.

6 cubiertas de tamano: 14.00 R 25.

Direcciéon ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de
2 circuitos con servomecanismo con bomba
adicional de reserva, accionado por el eje. En
trayecto de carretera, el 3° eje se controla
electrohidraulicamente en funcién de la
velocidad y a partir de 30 km/h se fi ja en
conduccién en linea recta. La direccién
cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, todos los ejes
estan dotados con frenos de discos, sistema
de 2 circuitos.

Freno de mano: por acumuladores de muelle
con actuacion a las ruedas de los ejes 1y 2.
Freno continuo: freno de chapaleta de escape
con sistema de freno adicional Liebherr.
Mecanismo automatico antibloqueo ABV en
combinacion con regulacion anti-desliza-
miento ASR. Frenos segun directivas de la
CEE 71/320 CEE.

Cabina de conduccion de 2 plazas fabricada
en chapa de acero, provista de imprimacion
cataforética por inmersion, con suspension
elastica y amortiguacion hidraulica, acristala-
miento de seguridad, instrumentos de mando
y control.

Mando de los componentes eléctricos y
electronicos con la mas moderna tecnologia
de bus de datos, 24 voltios de corriente
continua, 2 baterias con 170 Ah cada una,
alumbrado segun cédigo de permiso de
circulacion.

Bastidor
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Fabricacion propia, construccion soldada
resistente a la torsién, fabricada en acero
estructural de grano fino de alta resistencia.
Unido al chasis mediante una corona de giro
de rodillos de 3 hileras, disefiada para un
giro ilimitado.

Accionamiento
de grua

Mando

Cabrestante

Inclinaciéon pluma

Mecanismo de giro

Cabina

Dispositivos de
seguridad

Pluma telescépica

Contrapeso
Sistema eléctrico

Diesel-hidraulico con 1 bomba de desplaza-
miento variable de pistones axiales con
regulacion automatica de potencia, 1 bomba
duplex de engranajes, accionada por el motor
diesel del chasis, circuitos de aceite abiertos
con “Load Sensing” regulado eléctricamente.
4 movimientos de trabajo accionables
simultaneamente.

Mando eléctrico de los accionamientos
mediante palanca de mando manual
autocentrante con 4 movimientos, comodo
mando de reposabrazos, bus de sistema
Liebherr (BSL).

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, tambor de cabrestante con
engranaje planetario incorporado y freno de
retencion accionado por muelle, acciona-
miento en circuito de aceite abierto y
regulado.

1 cilindro diferencial con valvula de freno con
mando previo.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, engranaje planetario, freno de
retencién accionado por muelle. Giro de serie
conectable. Abierto y cerrado.

Construida en chapa de acero galvanizada,
con recubrimiento de polvo, acristalamiento
de seguridad, elementos de control y mando
para funcionamiento de grua y traslacion.
Cabina inclinable 20° hacia atras.

Limitador de cargas LICCON, limitador de fin
de carrera de elevacion, valvulas de seguridad
contra la rotura de tuberias y latiguillos,
sistema de comprobacion para fines de
mantenimiento.

Construccion en acero de grano fino alta-
mente resistente, seguro contra abolladuras y
a prueba de torsion, con perfil de pluma ova-
lado, 1 tramo base y 4 tramos telescopicos.
Todos los tramos telescépicos pueden
telescoparse de forma hidraulica e
independiente. Sistema de telescopaje de
tacto rapido “Telematik”. Longitud de pluma:
10,2 m-40 m.

7t

Mando de los componentes eléctricos y
electrénicos con la mas moderna tecnologia
de bus de datos.

Plumin lateral

Cabrestante auxiliar

Cubiertas

Traccion 6 x 6

Plumin lateral sencillo de 9,5 m de longitud,
montable con angulacion de 0°, 20° 6 40°.
Plumin lateral doble de 9,5 m — 16 m de
longitud, montable con angulacion de 0°,
20° 6 40°.

Para operacién con dos ganchos o con
plumin lateral, en caso de que el cable del
cabrestante principal haya de permanecer en
reenvio.

6 cubiertas de tamafno 16.00 R 25 6
20.5 R 25.

Motricidad adicional en el 1¢" gje.

Contrapeso adicional 5t para un contrapeso total de 12 t.
Otro equipamiento bajo pedido.
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Equipment

Equipement - Equipaggiamento
Equipamiento - O6opyaosauune

Pama waccu

BbIHOCHbIE Onopbl

OBurarenb

Kopob6ka nepepa4

MocTbli

MoaBecka

LnHbI
PyneBoe ynpaBneHue

Topmo3sa

KabuHa Bopgurtens

AnekTpo-
obopyaoBaHue

YKecTkas NpoCcTpaHCTBEHHAA KOHCTPYKUMA
COBCTBEHHOIO U3rOTOBNEHMUS U3
BbICOKOMPOYHOM MENKO3EPHUCTOM
KOHCTPYKLIMOHHOW CTanu.

4 rmapaBiMyeCcKn BblABUraeMblX Ganku ¢
OMNOPHbIMKU TMApPOUUNIMHAPaMAU U 6alumaramu.

6-unMnMHApPOBLIM Typboaunsens Liebherr
D936L A6, *MAKOCTHOrO OXNaXKAEHUS,
MoLLHocTb 270 KBT (367 n.c.) npu 2000
00/MWH, MaKCUManbHbIA KPyTALLMIA MOMEHT
1700 HM npu 1000-1500 06/MHUH.

3OMUCCUM BbIXIIOMNHbBIX FA30B B COOTBETCTBUM
¢ MNpasunamu no 97/68/EG ctyneHb 3 n EPA/
CARB Tier 3.

EMKoCTb TonnueHoro 6aka 350 .

12-ckopocTHas ZF Kopobka nepeaad ¢
aBTOMaTM3MPOBaHHON CUCTEMOW
nepekntoyerna AS-TRONIC.
PasnatouHas kopoOKa, AByXCTyneHvaTas,
¢ 6noKMpyeMbIM pasaaToyHbIM
anddepeHumnanom.

Bce mocThl ynpasnaemblie, MoCTbl 2 1 3 €
nnaHeTapHbIMU peayKTopamu B CTynuuax
KOMEeC U ¢ 6NMOKUPYEMBIMU MEXKKONECHBIMU
andpdpepeHumnanamu.

Bce MOCThI OCHaLLEeHb! FTMAPONHEBMATUYECKOM
NMOZABECKOW C rMApaBiMYecKoi 6II0KUPOBKON.

6 0AHOCKaTHBIX LWKH pasmepom 14.00 R 25.

JBYXKOHTYpHOE rMApaBiMYeCcKoe pynesoe
ynpaBneHue, BbINOSHEHHOE B 0AHOM B0Ke

c ruapoycunutenem oupmbl ZF,
ZONOJHUTENBHbIA Pe3epPBHbIA HACOC
yNpaBneH1a Ha pacnpeaenuTenbHoM Kopooke.
B TpaHcnopTHOM MonoXeHun mocT 3
«aKTUBHO» ynpaBnAeTcAa U Npn AOCTUXKEHUN
ckopocTtu 30 Km/4ac puUKcUpyeTca B
nosnoXeHun npamo. Pynesoe ynpasneHune
cootBeTcTBYyeT ctaHaapty 70/311/EWG.

Pabouwnit TopMO3: NHEBMATMYECKWE TOPMO3a
Ha BCe Koneca, AMCKOBbIe TOPMO3a Ha
Konecax Bcex MocTax, 2-KOHTypHanA cuctema.
PyyHoW TopMO3: Npy»XuUHHbIE
3HEProakKyMynAaTopbl C AEACTBMEM Ha
Koneca mMoctoB 1 1 2.

CTOAHOYHBI TOPMO3: MOTOPHbIA TOPMO3 C
KnanaHoM B BbIX/I0MHOM TPaKTe C
ZOMOJTHUTENBHON TOPMO3HOU CUCTEMOM OT
Liebherr. AHTUONOKMPOBOYHASA U
aHTUNPOOYKCOBOYHAA CUCTEMbI. TopMo3a
COOTBETCTBYIOT cTaHaapty 71/320/EWG.

[ByxmecTHasA kabuHa 13 OUMHKOBAHHOMO
CTasbHOrO NUCTa, C PE3MHOSNACTUYHOM
noABEecKow, 6e30nacHbIM OCTEKIEHUEM,
KOHTPONbHLIMU NPUBoPaMMU.

YnpaBneHue aneKTpuyecKumMm 1
3NEKTPOHHLIMW KOMMOHEHTaMK Yepes
HOBEWLLIYIO CUCTEMY Nepeaayun CUrHanos
MUHWUMYMY Kabenen. MocToAHHbI TOK 24 B,
2 aKKyMynaTOpHble 6aTapeu.

MoBoporTHasa uacrb

Pama
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YKecTkas cBapHasA KOHCTPYKLMA COBCTBEHHOO
M3roTOBJIEHNA U3 BbICOKOMPOYHOM
MesnKo3epHucTon ctanu. CoeanHaeTca

C XOZI0BOM 4aCTbIO KpaHa yepes 3-paaHoe
POJIMKOBOE OMOPHO-NMOBOPOTHOE YCTPOUCTBO.
MonHonosopoTHas.

MpuBog kpaHa

YnpaBneHue

MoabeMHbIN
MeXaHu3m

1 akcuanbHO-NOpLUHEBOW HAacoc ¢
aBTOMAaTMYECKOW PerysIMpoBKOM MOLLIHOCTH,
1 CABOEHHBIN LeCcTepeHyYaTbin Hacoc ¢
NPUBOAOM OT ABUraTena LaCCH, OTKPbITbIE
rmapaBiMyecKme KOHTYpbl ¢ cuctemon “load
sensing”, BO3MOXXHbI YeTblpe padounx
LBWXEHUA OAHOBPEMEHHO.

OneKTpUYEeCKoe ynpaBneHne ¢ NOMOLLLIO
ZIBYX CaMOLIEHTPUPYIOLLIMXCH KOHTPOJIIIEPOB C
BO3MOYXHOCTbH YETbIPEX KPECTOOBPA3HbIX
LABWKEHUH, yA0OHO pacnofioXeHHbIX Ha
MOZNOKOTHUKAX Kpecna KpaHOBLUMKA.
Hoseiwan cuctema nepeaaun LMGPOBbIX
CUrHanoB Mo MUHUMYMY Kabenen.

AKCHanbHO-NOPLUHEBOM rMAPOMOTOP.
BapabaH nebeakv NnoabEMHOro MexaHuamMa
C MiaHeTapHbIM PeayKTopoM U
aBTOMaTMYECKUM HOPMaSIbHO-3aKpPbIThIM
MHOI0ZIMCKOBLIM TOPMO30M. Perynmpyemebii
OTKPBITBIA KOHTYP LIMPKYALMKM Macna.

MexaHu3m nameHeHus1 1 ABYXCTOPOHHUM TMAPOLUIUHAD C

BblUleTa CTpesbl

MexaHnam noBopoTa

KabuHa KpaHOBLYMKa

YctponcTtea
6e3onacHocTu

Teneckonuyeckasa
cTpena

MpotuBoBec

AnekTpo-
obopyaoBaHue

npeaoxpaHuTesibHbIM KianaHom OépaTHOFO
XoAa.

AKCHanbHO-NOPLUHEBOU HEperynmpyembii
r’MAPOMOTOP, MaHETapHbIM PeAyKTop C
aBTOMAaTUYECKMM HOPMaslbHO-3aKPbITbIM
MHOroZIMCKOBLIM Topmo3oM. CepuitHoe
NepeKtoYeHne B OTKPbITbIA MK 3aKPbITHIA
KOHTYp.

KOHCTPYKLUWA M3 NOMHOCTBHO OLIMHKOBAHHOTO
CTanbHOro NUCTa, KoMdopTabensHoe
BHYTPEHHEEe OCHaLLeH1e, dProHOMUYHO
pacnonoXeHHble NPUOOPbI yNpaBneHua 1
KOHTPONA 32 NEPEABUIKEHNEM KpaHa 1
paboToi KpaHOBOW YCTaHOBKM. KabuHa
oTKMAbIBaeTCA Hasaa noa yrinom 20°.

Orpaxuyutens rpysonoabemMHocTn LICCON,
KOHLIEBOM BbIK/HOYaTesb NoAbemMa rpysa,
npefoXpaHUTesbHbIE U 3anopHbIe
rmapoknanaxbl AnA cnyyaes paspbisa
rMAPONPOBOAOB.

[MpoyHanA 1 »xecTkasa KOHCTPYKUMA 13
BbICOKOMPOYHOW MENKO3EPHNUCTON CTanu,
oBasibHbIM NPOGUIbL CTpenbl, 1 LWapHUpHaa
CeKUMA U 4 TeNEeCKOMMYECKNUX CEKLIMN.
Bce Teneckonnuyeckue cekumm MoryT
rMAPaBIMYECKN BbIABUIaTbCA HE3aBUCUMO
apyr ot apyra. CkopocTtHaA cucrema
Teneckonuposanua “Telematik”.

LnuHa ctpensi: 10,2 — 40 m.

7T.

YnpaBneHne aNeKTPUYECKUMHU 1
3JIEKTPOHHBLIMW KOMMOHEHTaMK Yepes
HOBEWLLYIO CUCTEMY Nepesayun CUrHasnos o
MUHUMYMY Kabenewu.

JAononHurenbHoe o6opyaoBanue

Yanunutenb crpenbl

MoabemHbIN
MexaHusm 2

LWnHbI
MpuBog 6 x 6

JononHuTenbHbIN
NpoTUBOBEC

OAHOCEKUMOHHBIN 9,5 M, MOHTUPYeTCA NoA,
yrnamu 0°, 20° nnn 40° K OCHOBHOW CcTpene.
LByxceKunoHHbIv 9,5 — 16 M, MOHTMpYeTCa
noa yrnamu 0°, 20° unun 40° K OCHOBHOW CTperse.

[nA paboTbl C ABYMSA KPIOKaMK1 Unu
Ana paboTsl C ryCbKOM, eCinu raBHbIA TPOC
ZIOIKEH 0CTaBaTbCA 3anacoBaHHbIM.

6 oAHOCKaTHbIX LWKWH pasmvepom 16.00 R 25
nnm 20.5 R 25.

JlononHuTenbHbIM NPUBOA Ha 1-M MOCT.

5 T AnA AOCTUXKEeHMA obLLero Beca
npotuBoBeca 12 1.

OctanbHoe gononHuTenbHoe obopyaoBaHMe - MO 3anpocy 3aKasuukKa.
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Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1.

0N UIAWN

Fur die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften It. Gesetz gemaB Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen
den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Fir die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung
des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.

. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhéngigkeit von der Auslegerlange Windstérken von 5 bis 7 Beaufort zuléssig.
. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.

. Die Traglasten fir den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
. Traglastanderungen vorbehalten.
. Traglasten Uber 42 t nur mit Zusatzflasche.

Remarks referring to load charts

1.

0N UIAWN

When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published
2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane’s structural steel works
is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.

. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
. Lifting capacities are given in metric tons.

. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.

. Working radii are measured from the slewing centreline.

The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.

. Subject to modification of lifting capacities.
. Lifting capacities above 42 t only with additional pulley block.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1.

o oA WN

@ ~

La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement
requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est congue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception
générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.

. Les charges DIN/ISO tiennent compte d’efforts au vent selon Beaufort de 5 a 7 en fonction de la longueur de fleche.
. Les charges sont indiquées en kips.
. Les poids du crochet ou de la moufle sont a déduire des charges indiquées.

Les portées sont prises a partir de I'axe de rotation de la partie tournante.

. Les charges données en configuration fleche télescopiques s’entendent sans la fléchette pliante repliée contre le télescope en position route

ou en position de travail en téte de télescope.

. Charges données sous réserve de modification.
. Forces de levage plus de 42 t seulement avec moufle additionnel.

Note alla tabella di portata

il

ONOUAWN

Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. | carichi DIN/ISO sono conformi alle sicu-
rezze della stabilita richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme
DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru & concepita secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo F.E.M.

. Le tabelle di portata DIN/ISO, a seconda della lunghezza del braccio, tengono conto di un vento forza da 5 a 7 Beaufort.

Le portate sono indicate in tonnellate.
Il peso del gancio di carico ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.

. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.

. Le portate per il braccio telescopico valgono solo con il falcone smontato.
. Sono possibili modifiche.

. Portate superiori a 42 t. solo con bozzello addizzionale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1.

ONOUAWN

Para los célculos de grua se aplican las normas DIN conforme a la ley segun la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga
DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas segin DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metalicas portantes se aplica
la norma DIN 15018, parte 3. La configuracion estructural de la gria corresponde a DIN 15018, parte 2, y a FE.M.

. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.

Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
Las capacidades de carga para las plumas telescopicas se refieren a capacidades de carga con el plumin lateral desmontado.

. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.
. Capacidades de carga superiores a 42 t s6lo con polipasto adicional.

MpumeuaHus K TaAGaAMLBaM rpys3onoaAbLEeMHOCTH

1.

ONOTRWN

[na pacyeToB KpaHa AeicTBuTenbHbI npeanucanus DIN cornacHo peaakumu 3akoHa ot 2/85. 3HaueHus rpysonoabeMHocTi B Tabnuuax DIN/
ISO cooTBeTBYHOT TPEOyeMbIM KO3pdULMEHTaM ycTorMumBocTv no ctaHaaptam DIN 15019, u.2 u ISO 4305. [InA cTanbHbIX HECYLLMX KOHCTPYKLMI
nevicteyet ctaHaapT DIN 15018, u.3. KoHCTpYKTMBHOE UCnonHeHWe KpaHa cooTeeTcTByeT ctaHaapTy DIN 15018, u.2, a Takxe ctanaapty F.E.M.
B DIN/ISO Tabnuuax rpy3onofbeMHOCTH B 3aBUCUMOCTH OT ANMHbI CTPESbI, AOMNYCTUMbIE BETPOBbIE HArpY3kK OT 5 A0 7 eanHuu no Bodoprty.

. 3HaYeHuA rpy30noaAbLEMHOCTH AaHbl B TOHHAX.

. Bec rpy3oBbIx KPIOKOB M KPHOKOBbIX MOABECOK HAAO0 BbIYMTATb M3 3HAYEHWUI rPY30MOABEMHOCTEN.

. Beinet ctpenbl n3mepsAeTca oT 0CK BpalleHUA NOBOPOTHOW NnaThopMbl.

. 3HaueHusa rpy3onoabLemMHOCTH Ha TENEeCKOMNMUYECKOoM cTpene ﬂeﬁCTBMTeJ'IbeI TONbKO NpPU AEMOHTUPOBAHHOM YAJNIMHUTENE.
. BO3MOXKHO M3MeHeHWe BENNYMH rpy30M0ABEMHOCTHU.

. Moabem rpy3oB Goree 42 T TOMLKO C AOMOSIHUTENBLHOW KPOKOBOW 060MMOI.
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